
0.50

1.20

1 ud 

Rejilla de 120x50 cm con 
lamas fijas horizontales a 45 
grados ancladas a bastidor, 
todo en acero galvanizado.

 

R1

a pintar y mantener
 

Carpintería existente

1.80

2.30

CERRAJERIA

0.30

0.40

46 uds en forjado sanitario 

Rejilla de 40x30 cm con lamas fijas horizontales a 45 
grados ancladas a bastidor, todo en acero galvanizado.

 

R2

comedor escolar - pabellón deportivo 

0.70

2.20

R3
2 uds en testero cubierta vestuarios en Pabellón deportivo 

Celosía de acero galvanizado, formada por lamas fijas de 
32x1.5 mm con marco de perfil hueco de 40x20x1.5 mm.
Postes de acero S 275JR de 100x50x3 mm.
Placa de anclaje de acero    
S 275JR de 25x25x1.2 cm con 4 métricas de Ø12 mm de 
acero galvanizado.
 

1.10

0.70

2.00

R4
1 ud en testero cubierta vestuarios en Pabellón deportivo 

Celosía de acero galvanizado, formada por lamas fijas de 
32x1.5 mm con marco de perfil hueco de 40x20x1.5 mm.
Postes de acero S 275JR de 100x50x3 mm.
Placa de anclaje de acero    
S 275JR de 25x25x1.2 cm con 4 métricas de Ø12 mm de 
acero galvanizado.
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PDTE. 8%

0.30 0.30 2.80 6.00 0.300.30
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PASAMANOS

0.15

0.15

0.10
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BA-1
10,50 mL

BARANDILLA

1.02

2.85

6.02

3
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1 2

3

PLANTA

B1 BARANDILLAS TIPO - SALIDA EDIFICIO ACTUAL PRIMARIA A COMEDOR ESCOLAR

0.480.16
0.16

0.16
+0.00

Doble pasamanos, uno a 110 cm de altura y otro a 70 cm, perfil 
50x50x3 mm. 

Pasamanos perfil 80x60x6 mm de acero galvanizado y lacado con 
cantos redondeados y pasamanos Ø50x3 mm de acero 
galvanizado y lacado, soldado a barandilla mediante pletina de 
acero galvanizado y lacado 55x40x5mm según NTE/FDB-3. Incluso 
p/p de garras de anclaje y fijación. 

 

Barandilla con doble pasamanos en escaleras interiores, uno a 110 cm de altura y 
otro a 70 cm, perfil 50x50x3 mm.

Barandilla tipo B1A de 110 cm. de altura, en rampas y escaleras, perfil 50x50x3 
mm. Pasamanos perfil 80x60x6 mm de acero galvanizado y lacado con cantos 
redondeados (según Orden 25 de Mayo 2004 de accesibilidad) y pasamanos 
Ø50x3 mm de acero galvanizado y lacado ( según Orden 25 de Mayo 2004 de 
accesibilidad), soldado a barandilla mediante pletina de acero galvanizado y 
lacado 55x40x5mm según NTE/FDB-3. Incluso p/p de garras de anclaje y fijación. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de 
fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos 
de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las 
uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.

LM. LAMAS

LM1
7 uds 

3.75

2.50

0.50

Celosía abatible de una hoja, de aluminio lacado con 
poliéster de al menos 60 micras de espesor, color a 
elegir por la Dirección Facultativa. Formada por lamas 
orientables de sección ovalada en posición vertical.
 

LM2
1 ud 

2.15

2.50

0.50

Celosía abatible de una hoja, de aluminio lacado con 
poliéster de al menos 60 micras de espesor, color a 
elegir por la Dirección Facultativa. Formada por lamas 
orientables de sección ovalada en posición vertical.
 

1.30

2.80

4.10

3.30

1.30

2.80

4.10

2.90

LM3
4 uds 

LM4
4 uds 

Celosía de aluminio lacado con poliéster de 
al menos 60 micras de espesor, color a 
elegir por la Dirección Facultativa. Formada 
por lamas fijas de sección ovalada en 
posición horizontal.
 

Celosía de aluminio lacado con poliéster de 
al menos 60 micras de espesor, color a 
elegir por la Dirección Facultativa. Formada 
por lamas fijas de sección ovalada en 
posición horizontal.
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BA-1
10,42 mL

BARANDILLA

2.60

6.02

B1 BARANDILLAS TIPO - ACCESO AULA INFANTIL 5 AÑOS

0.48 +0.00
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PASAMANOS

3

Doble pasamanos, uno a 110 cm de altura y otro a 70 cm, perfil 
50x50x3 mm. 

Pasamanos perfil 80x60x6 mm de acero galvanizado y lacado con 
cantos redondeados y pasamanos Ø50x3 mm de acero 
galvanizado y lacado, soldado a barandilla mediante pletina de 
acero galvanizado y lacado 55x40x5mm según NTE/FDB-3. Incluso 
p/p de garras de anclaje y fijación. 

 

Barandilla con doble pasamanos en escaleras interiores, uno a 110 cm de altura y 
otro a 70 cm, perfil 50x50x3 mm.

Barandilla tipo B1A de 110 cm. de altura, en rampas y escaleras, perfil 50x50x3 
mm. Pasamanos perfil 80x60x6 mm de acero galvanizado y lacado con cantos 
redondeados (según Orden 25 de Mayo 2004 de accesibilidad) y pasamanos 
Ø50x3 mm de acero galvanizado y lacado ( según Orden 25 de Mayo 2004 de 
accesibilidad), soldado a barandilla mediante pletina de acero galvanizado y 
lacado 55x40x5mm según NTE/FDB-3. Incluso p/p de garras de anclaje y fijación. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de 
fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos 
de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las 
uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.

1 ud
Carpintería metálica consistente en puerta 
de dos hojas abatibles de medidas 
200x230 cm. Marco  y barrotes de acero 
galvanizado , mismo acabado que vallado 
parcela. Preparado para conexión de 
abrepuertas de videoportero.

Acceso Cocina.

PV1

2.00

1.001.00

2.30 2.40

PUERTA VALLADO

6,62 mL8,24 mL
BA-2
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