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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1 MEMORIA
1.1 ANTECEDENTES

El presente Estudio de Programacion de Control de Calidad se redacta por el ARQUITECTO
TECNICO JAUME SANCHIS NAVARRO, por encargo de AYUNTAMIENTO MONOVAR como
promotor de las obras de MODIFICADO DE AMPLIACION Y REFORMA CEIP ESCRIPTOR
CANYIS- MONOVAR, que se proyecta realizar en C/ MIGUEL HERNANDEZ, 3 en MONOVAR.

Es objeto de este Estudio la definicion de las acciones especificas de control a realizar, seguin lo
previsto en el Plan de Control del proyecto de ejecucion redactado por el ARQUITECTOS JOSE
MARIA TOMAS-REMEDIOS VICENS-CARLOS GARCIA y segun Decreto 1/2015 del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestidon de la Calidad en Obras
de Edificacion.

Datos de la Edificacion:

- Referencia catastral: 9570001XH8596N0001PE
- Tipo de obra: Nueva

- Uso de la edificacion: Docente

- Numero de Edificios: 3

- Superficie total construida: 2021,37 m.
1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS
1.2.1.- DOCUMENTACION DE SUMINISTRO Y CONTROL
Segun la legislacioén vigente los materiales cuyo control de recepcién se justifica mediante LG-14
deberan disponer de la siguiente documentacion, que permita llevar a cabo el control documental
establecido en el Cadigo Técnico de la Edificacion y la Instruccién de Hormigén Estructural EHE-
08:

Previo al suministro

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

- Declaracion del fabricante de las caracteristicas técnicas del producto o, en el caso de
productos para los que es obligatorio el marcado CE, Declaracion de Prestaciones del
marcado CE.

- Para productos a los que se les requiere estar en posesion de un distintivo de calidad,
documentacién acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.

Durante el suministro

- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro
esté establecido reglamentariamente, se ajustara a éste. En todo caso deberan quedar
identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, suministrador y
peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada.

- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta,
envoltorio o albaran u hoja de suministro, con los datos e informacién preceptiva.
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Después del suministro

- Certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente informacién: Nombre y
direccion del suministrador, identificacion de la obra, identificacién del producto (tipo o clase
y marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto
ostenta distintivo de calidad el certificado incluira declaracion de que durante el periodo de
suministro, no se ha producido ni suspension, ni retirada del distintivo.

1.2.2.- CONTROL EXPERIMENTAL
Segun la normativa de aplicacion es preceptiva la realizacion de los siguientes ensayos de control:

Armaduras elaboradas y ferralla armada

Se formara un lote por cada 30t. de armaduras suministradas en remesas consecutivas del mismo
suministrador o, en el caso de armaduras fabricadas en obra, elaboradas en el periodo de un mes.
Sobre cada lote se realizaran las siguientes comprobaciones:

Comprobacion de las caracteristicas mecanicas

Si en la elaboracion de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se
realizaran los siguientes ensayos:
* Ensayo de traccion: 2 determinaciones por serie del total del acero. Si el acero
dispone de distintivo oficialmente reconocido se realizara 1 determinacién por
serie.

Si en la elaboracion de la armadura se han empleado procesos de soldadura resistente
0 no resistente, se tomaran cuatro muestras por lote, correspondientes a las
combinaciones de diametros mas representativos del proceso de soldadura, para la
realizacion de los siguientes ensayos:

* Ensayo de traccidon sobre dos probetas por muestra, correspondientes a los
diametros menores. Si el acero esta en posesion de distintivo oficialmente
reconocido el ensayo se podra realizar sobre una Unica probeta.

* Ensayo de doblado, o doblado-desdoblado, sobre dos probetas con muestra,
correspondientes a los diametros mayores. Si el acero esta en posesion de
distintivo oficialmente reconocido el ensayo se podra realizar sobre una Unica
probeta.

Comprobacioén de las caracteristicas de adherencia

Si en la elaboracion de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se
realizara los siguientes ensayos:
* Ensayo de caracteristicas geométricas del corrugado: Sobre cada lote 2
determinaciones por cada diametro. Si el acero dispone de certificado de las
caracteristicas de adherencia sera suficiente determinar su altura de corruga.

Comprobacién de las caracteristicas geométricas de las armaduras: en una muestra de 15 unidades
de armadura, preferentemente de diferentes formas y tipologias, se realizaran las comprobaciones
previstas en 88.5.3.3 de EHE-08.

Hormigon
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Ensayos de control

Control estadistico
Se realizara control estadistico del hormigbn de ENCEPADOS ZAPATAS PABELLON-
COMEDOR y FORJADOS LOSA ALIGERADA. Los ensayos a realizar son, segun el articulo
86.5.4 de la EHE-08:
Determinacion de la consistencia por Cono de Abrams en cada amasada muestreada.
Resistencia a compresién, en cada lote.

Los lotes seran inferiores al menor de los siguientes limites segun la tabla 86.5.4.1 de EHE-
08:
- CIMIENTOS (Macizos)
- 100 m3.
- 1 semana de hormigonado
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a FLEXION
- 100 m3.
- 2 semanas de hormigonado.
- 1.000 m2. de superficie construida.
- 2 plantas.
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a COMPRESION
- 100 m3.
- 2 semanas de hormigonado.
- 500 m2. de superficie construida.
- 2 plantas.

Control al cien por cien

Se realizara control de la resistencia al cien por cien en PILARES, realizandose, en todas las
amasadas, los siguientes ensayos:

Determinacion de la consistencia por Cono de Abrams.

Resistencia a compresion.

1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION
1.3.1 FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCION

Segun los datos que figuran en proyecto de ejecucion, los niveles de los factores de riesgo que
determinan la justificacion del control de ejecucién, segun Decreto 1/2015 son:

Dimensional. Factor de riesgo: D=1
Sismico. Factor de riesgo: S=2
Geotécnico. Factor de riesgo: G=1

Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1
Climatico. Factor de riesgo: C=1

Viento. Factor de riesgo: V=1
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Para todos los elementos estructurales de hormigén, el proyecto de ejecucion establece control de
ejecucion a nivel normal segun EHE-08.

1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR
Segun LG-14 y la instruccion de hormigéon EHE-08, para los niveles de control de ejecucion y los

factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificacion
del control de ejecucion de las siguientes unidades de obra:

CIMENTACION SUPERFICIAL
Por lotes de hasta 250 m?
CIMENTACION PROFUNDA

- PILOTES IN SITU
Por lotes de hasta 250 m?

- PILOTES PREFABRICADOS
Por lotes de hasta 250 m?

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

- SOPORTES
Por lotes de hasta 250 m?

- MUROS
Por lotes de hasta 50 m

- VIGAS Y FORJADOS
Por lotes de hasta 250 m?

CARPINTERIA EXTERIOR
Por unidades de inspeccion de hasta 50 Unidades

CUBIERTAS PLANAS
Por unidades de inspeccion de hasta 400 m?

INSTALACION DE SANEAMIENTO

- RED HORIZONTAL
Cada Colector constituira una unidad de inspeccion.

1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO

Segun Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente
estudio, es obligatoria la justificacion de la realizacion de las siguientes pruebas de servicio:

ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Segun Documento Reconocido por la Generalitat
Valenciana DRC 05/09)
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Tamano de referencia de la unidad de inspeccion: 400 m?
Muestreo 100 %

El proyecto de ejecucion establece la realizacion de las siguientes pruebas de servicio:

ESTANQUIDAD DE FACHADAS (Segun Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana
DRC 06/09)

Tamano de referencia de la unidad de inspeccion: cada tipologia de fachada
Muestreo 100 %

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacién o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de
servicio, seran las determinadas en el plan de control del proyecto.

1.5 PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD

Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de
control del proyecto de ejecucion y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta
programacion podra ser modificada por la direccién facultativa en el transcurso de las obras, para
su mejor adaptacion a las circunstancias de las obras y del control.

1.5.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE PRODUCTOS

A continuacién, se detallan las actuaciones de control a realizar para cada uno de los productos
cuya justificacion del control es obligatoria, mediante:

Control documental, concretandose los documentos que el contratista habra de aportar:
previo al suministro, para la verificacion del que el producto cumple o mejora las
caracteristicas exigidas; durante el suministro, para la comprobacion del producto que se
esta recibiendo; y al finalizar el suministro, como garantia del suministro realizado.

Control mediante distintivos, cuando se requieran.

Control mediante ensayos, en su caso, precisandose los lotes y determinaciones a realizar.

Aislantes térmicos y acusticos

TomadsLlavadorARQUITECTOS+INGENIEROS

Lana mineral (lana de roca / lana de vidrio): LANA MINERAL 60 MM
Ubicacioén en obra: fachada - FACHADAS / otro - TABIQUERIAS
Caracteristicas exigidas:

A, conductividad térmica(W/m K): 0,037
e, espesor(m): 0,06

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracion prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
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- Poliestireno extruido: EXTRUIDO 80 MM

Ubicacién en obra: otro - CUBIERTA
Caracteristicas exigidas:

e, espesor(m): 0,08
A, conductividad térmica(W/m K): 0,029

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracion prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

Impermeabilizantes en la envolvente del edificio

- Bituminosos, laminas con bit. modificados - monocapa:(LO-40-FP) Lamina bituminosa de
oxiasfalto, de 4,0 Kg/m2 (Superficie no protegida), con fieltro de poliéster

Ubicacién en obra: otro - CUBIERTA

Caracteristicas exigidas:
m, masa nominal(kg/m?): 4

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracion prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

- Bituminosos, laminas con bit. modificados - monocapa:(LO-40-TV) Lamina bituminosa de
oxiasfalto, de 4,0 Kg/m2 (Superficie no protegida), con tejido o malla fibra de vidrio

Ubicacién en obra: otro - CUBIERTA

Caracteristicas exigidas:
m, masa nominal(kg/m?): 4

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracion prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

Pavimentos interiores y exteriores
- Baldosa de GRES 60,00 x 60,00 cm. y de 30x30 cm

Ubicacion en obra: PAVIMENTO COMEDOR- PAVIMENTO COCINA Y VESTUARIOS
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Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracion prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

Carpinterias exteriores

- ALUMINIO CON ROTURA PUENTE TERMICO CORREDERA, oscilobatiente, aluminio,
acristalamiento 5+5/10/4+4

Ubicacién en obra: fachada - FACHADAS

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracién prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

- ALUMINIIO CORREDERA STRUGAL ABATIBLE, corredera, aluminio, acristalamiento
5+5/10/4+4

Ubicacién en obra: fachada - FACHADA

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.

Control documental de los suministros:
Documentacion previa al suministro: Declaracién prestaciones marcado CE.
Documentacion durante el suministro: Hoja de suministro o Albaran y Marcado CE.
Documentacion al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

Hormigon estructural
Esta previsto el empleo de los siguientes tipos de hormigén:

HA-25/B/12/lla sin distintivo oficialmente reconocido, en ENCEPADOS ZAPATAS
PABELLON-COMEDOR.

HA-30/B/12/lla sin distintivo oficialmente reconocido, en PILARES.

HA-30/B/20/lla sin distintivo oficialmente reconocido, en FORJADOS LOSA ALIGERADA.
HA-35/P/40/X0 sin distintivo oficialmente reconocido, en ENCEPADOS ZAPATAS EDIFICIO
PRIMARIA.

Control documental

- Previo al suministro se comprobara que los datos declarados en el Certificado de Dosificacion
(segun articulo 22 de EHE-08) satisfacen los requisitos de durabilidad de la tabla 37.3.2 de
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la EHE. El Certificado de Dosificacion no tendra una antigliedad superior a 6 meses.

- Durante el suministro se comprobara que las hojas de suministro contienen los datos
establecidos en el anejo 21 de EHE-08, y que sus valores son conformes a lo establecido en
la EHE-08 para el hormigén especificado.

- Al finalizar el suministro, el constructor facilitara al director de la ejecucion el Certificado de
Suministro del Hormigén, emitido por el suministrador, con el contenido establecido en el
anejo 21 de la EHE-08.

Especificaciones y ensayos de control

- En ENCEPADOS ZAPATAS PABELLON-COMEDOR: HA-25/B/12/lla, contenido minimo de
cemento 275 Kg/m3 (CEM | 42,5 N), maxima relaciéon agua/cemento 0,55, control estadistico:

Macizos (zapatas): Volumen: 103,18 m3 ; Tiempo: 3semanas. Se programan 3 lotes,
para la realizacién de los ensayos descritos en 1.2.2:

lote n° 1....ENCEPADOS 1: 3 tomas de 4 probetas.
lote n° 2....ENCEPADOS 2: 3 tomas de 4 probetas.
lote n° 3....ENCEPADOS 3: 3 tomas de 4 probetas.

- En ENCEPADOS ZAPATAS PABELLON-COMEDOR: HA-35/P/40/X0, contenido minimo de
cemento 325 Kg/m3 (CEM | 42,5 N), maxima relacién agua/cemento 0,60 control estadistico:

Macizos (zapatas): Volumen: 116,48 m3 ; Tiempo: 3semanas. Se programan 3 lotes,
para la realizacién de los ensayos descritos en 1.2.2:

lote n° 1....ENCEPADOS 1: 3 tomas de 4 probetas.
lote n° 2....ENCEPADOS 2: 3 tomas de 4 probetas.
lote n° 3....ENCEPADOS 3: 3 tomas de 4 probetas.

- En PILARES: HA-30/B/12/lla, contenido minimo de cemento 275 Kg/m3 (CEM | 42,5 N),
maxima relacién agua/cemento 0,50, control cien por cien:

Se realizaran los ensayos descritos en 1.2.2, en todas las amasadas suministradas,
con la siguiente prevision:
PILARES PLANTA BAJA PABELLON-COMEDOR: 2 amasadas.

- En FORJADOS LOSA ALIGERADA: HA-30/B/20/lla, contenido minimo de cemento 275
Kg/m3 (CEM | 42,5 N), maxima relacién agua/cemento 0,50, control estadistico:

Elementos a flexion: Tiempo: 2semanas ; Superficie: 545,00m2 ; N° Plantas: 1plantas
. Se programa 1 lote, para la realizacién de los ensayos descritos en 1.2.2:

lote n° 1....FORJADO LOSA ALIGERADA: 3 tomas de 4 probetas.
Armadura elaborada y ferralla armada
No esta previsto que la armadura elaborada ostente distintivo oficialmente reconocido

Control documental
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Previo al suministro se aportara:
Certificado de garantia del fabricante de la armadura sobre el cumplimiento de las
especificaciones de la EHE-08, al que se adjuntara certificado del resultado de los
ensayos realizados por laboratorio acreditado al acero componente de las armaduras,
0 en caso de que este ostente DOR de la documentacion acreditativa del distintivo.
Si el proyecto ha incluido las longitudes de anclaje definidas en art. 69.5 de EHE-08,
debera acompanarse copia compulsada por persona fisica del certificado de
adherencia, con una antigiiedad inferior a 3 afios.
Certificado de homologacién de soldadores y del proceso de soldadura.

Durante el suministro se comprobara el producto suministrado mediante la informacién de
las hojas de suministro, cuyo contenido esta regulado en el anejo 21 de EHE-08, y la
comprobacién del etiquetado de las armaduras.

Al finalizar el suministro, el constructor facilitara al director de la ejecucion el Certificado de
Suministro de la armadura, emitido por su fabricante, con el contenido establecido en el anejo
21 de la EHE-08.

Especificaciones y ensayos de control

Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalacion industrial ajena a la obra:

Armadura B500SD, en TODA LA OBRA. Se prevé el empleo de procesos de soldadura en la
elaboracién de la armadura y la utilizacién de acero con distintivo oficialmente reconocido.
Se programan los siguientes lotes:
lote n° 1, 13 T., con barras de los siguientes diametros: 8 mm. y 10 mm. (serie fina)
lote n°2, 13 T., con barras de los siguientes diametros: 12 mm. y 16 mm. (serie media)
lote n° 3 13 T., con barras de los siguientes diametros: 12 mm. y 16 mm. (serie media)

Se realizaran los ensayos previstos en el apartado 1.2.2.

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

CIMENTACION SUPERFICIAL

En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometria: 1 comprobacion
- Excavacién y operaciones previas: 1 comprobacién
- Procesos de montaje de las armaduras: 1 comprobacion
- Procesos de hormigonado: 1 comprobacion
- Comprobacioén final elemento construido: 1 comprobacion

Superficie de Cimentaciéon Superficial: 663,00 m?

Quedara dividida en 3 lotes.

- PABELLON-COMEDOR 250,00 m?

- PABELLON-COMEDOR 250,00 m?

- PABELLON COMEDOR 163,00 m?
CIMENTACION PROFUNDA
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En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometria: 1 comprobacion
- Procesos de montaje de las armaduras: 1 comprobacion

- Procesos de hormigonado: 1 comprobacion

- Descabezado de pilotes.Encepados.: 1 comprobacién

- Comprobacioén final elemento construido: 1 comprobacion

- Replanteo ejes,cotas, geom.(Encep/Riost): 1 comprobacion
- Excavacién y oper. previas(Encep/Riost): 1 comprobacion

- Procesos montaje armaduras(Encep/Riost): 1 comprobacion
- Procesos de hormigonado(Encep/Riost): 1 comprobacion

- Comprobacion final (Encep/Riost): 1 comprobacion
Superficie de Cimentacion por pilotes in situ: 763,00 m?

Quedara dividida en 4 lotes.
- MICROPILOTES PABELLON-COMEDOR
- MICROPILOTES PABELLON-COMEDOR
- MICROPILOTES PABELLON-COMEDOR
- MICROPILOTES PRIMARIA ACTUAL

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

SOPORTES

250,00 m?
250,00 m?
163,00 m?
100,00 m?

En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometria: 1 comprobacion
- Procesos de montaje de las armaduras: 1 comprobacion

- Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes: 1 comprobacién

- Procesos de hormigonado: 1 comprobacion

- Procesos posteriores hormigonado y descimbrado: 1 comprobacion

- Comprobacioén final elemento construido: 1 comprobacion

Superficie de estructura con soportes de hormigén: 663,00 m?

Quedara dividida en 3 lotes.
- PILARES PABELLON-COMEDOR
- PILARES PABELLON-COMEDOR
- PILARES PABELLON-COMEDOR

MUROS

250,00 m?
250,00 m?
163,00 m?

En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometria: 1 comprobacion
- Procesos de montaje de las armaduras: 1 comprobacion

- Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes: 1 comprobacién

- Procesos de hormigonado: 1 comprobacion

- Procesos posteriores hormigonado y descimbrado: 1 comprobacion

- Comprobacion final elemento construido: 1 comprobacion

Longitud de muros de hormigén: 0 m

VIGAS Y FORJADOS

En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
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- Replanteo de ejes, cotas y geometria: 1 comprobacion
- Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes: 1 comprobacién
- Procesos de montaje de las armaduras: 1 comprobacion
- Procesos posteriores hormigonado y descimbrado: 1 comprobacion
- Comprobacion final elemento construido: 1 comprobacion

Superficie de forjados de hormigén: 545,00 m?

Quedara dividida en 3 lotes.

- FORJADO VESTUARIOS-COMEDOR 250,00 m?
- FORJADO VESTUARIOS-COMEDOR 250,00 m?
- LOSA VOLADIZO PABELLON-COMEDOR 45,00 m?

CARPINTERIA EXTERIOR
En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes
procesos:

- Fijacion de las ventanas: 2 comprobaciones

- Sellado y precauciones: 2 comprobaciones

Unidades de carpinteria exterior: 140,00 Unidades

Quedara dividida en 4 unidades de inspeccion.
- CARPINTERIA EXTERIOR PRIMARIA ACTUAL 50,00 Unidades
- CARPINTERIA EXTERIOR PRIMARIA ACTUAL 50,00 Unidades
- CARPINTERIA EXTERIOR PRIMARIA ACTUAL 12,00 Unidades
- CARPINTERIA EXTERIOR PABELLON-COMEDOR28,00 Unidades

CUBIERTAS PLANAS
En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes
procesos:

- Ejecucion de la impermeabilizacion: 4 comprobaciones

- Elementos singulares de cubierta: 4 comprobaciones

Superficie de cubierta plana: 400,38 m?

Quedara dividida en 2 unidades de inspeccion.
- CUBIERTA VESTUARIOS-COMEDOR 200,19 m?
- CUBIERTA VESTUARIOS-COMEDOR 200,19 m?

INSTALACION DE SANEAMIENTO

RED HORIZONTAL
En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes
procesos:

- Colectores enterrados: 1 comprobacion

Numero de colectores de la red horizontal: 2,00 Colectores

Quedara dividida en 2 unidades de inspeccion.
- FECALES PABELLON-COMEDOR 1,00 Colectores
- PLUVIALES PABELLON-COMEDOR 1,00 Colectores
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1.5.3 PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO

ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Segun Documento Reconocido por la Generalitat
Valenciana DRC 05/09)
Superficie: 687,38 m?

Se programan las siguientes unidades de inspeccién y pruebas de servicio:

- CUBIERTA VESTUARIOS-COMEDOR (100,38 m?): Estanquidad por inundacién
- CUBIERTA PORCHE (51,00 m?): Estanquidad por riego

- CUBIERTA PORCHE (51,00 m?): Estanquidad por riego

- CUBIERTA PABELLON (85,00 m?): Estanquidad por riego continuo

- CUBIERTA VESTUARIOS-COMEDOR (150,00 m?): Estanquidad por inundacién
- CUBIERTA PABELLON (100,00 m?2): Estanquidad por riego

- CUBIERTA VESTUARIOS-COMEDOR (150,00 m?): Estanquidad por inundacién

ESTANQUIDAD DE FACHADAS (Segun Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana
DRC 06/09)
Tipos de fachada: 1,00 tipo

Se programa la realizacion de esta prueba en la siguiente unidad de inspeccién:

- VESTUARIO-COMEDOR

1.5.4 OTROS ENSAYOS O PRUEBAS A REALIZAR PRESCRITOS POR LA CONSELLERIA

A continuacion, se enumeran otros ensayos o pruebas que la Conselleria prescribe realizar en caso
de que la D.F. lo crea oportuno.

ARIDOS:
- Ensayo de compactacién de suelos Proctor Modificado, segun norma UNE 103501:1994.
- Analisis granulométrico de suelos por tamizado, segun norma UNE 103101:1995.
- Determinacion de los limites de Atterberg (limite liquido y plastico), segun norma UNE
103103:94 y 103104:93.
- Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice CBR, de un suelo, segun UNE
103502.
- Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potasico, segun norma UNE 103204:1993.
- Determinacion "in situ" de la densidad y humedad por el método de los is6topos
radiactivos. (con un minimo facturable de 5 ensayos), segun ASTM-D 3017.
- Determinacién cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, segin norma
UNE 103201:1996.

FACHADAS:
- Ensayo de tolerancia dimensional y comprobacién de la forma y aspecto, segun UNE
67030:1985 y UNE 67030:1986, en ladrillos.
- Determinacién de la resistencia a la compresion en ladrillos, segun UNE-EN 772-1:2001.
- Ensayo de heladicidad en ladrillos, segun UNE 67028:1997 EX.
- Ensayo de eflorescencia en ladrillos, segun UNE 67029:1995 EX.
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- Determinacion de la succién (absorcion por capilaridad) en ladrillos con determinacion de
los resultados a los 5 dias, segun UNE-EN 772-11:2001.
- Determinacién de la absorcién del agua en ladrillos segun UNE 67029.
- Determinacion de nddulos de cal viva en ladrillos ceramicos, segun UNE 67039:1993 EX.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:
- Determinacion del espesor del recubrimiento anédico en perfiles de aluminio, segin UNE-
EN ISO 2360:2004.
- Determinacion de las medidas y tolerancias dimensionales (inercia del perfil) en perfiles
de aluminio anodizado, segun UNE-EN 755-9:2001.
- Determinacion de la calidad del sellado del recubrimiento anédico en perfiles de aluminio.

CARPINTERIAS INTERIOR:
- Ensayo de resistencia a empuje de las barandillas segun indicaciones de la norma UNE-
EN 131-1 y UNE-EN 131-2.
- Ensayo de arranque de tornillos en puertas de madera segun norma UNE 56851.

PAVIMENTOS:
- Determinacién de la resistencia a flexion en baldosas de terrazo, segun UNE
127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.
- Determinacion de la resistencia al impacto, segun UNE-EN 127748-1.
- Determinacién del coeficiente de absorcién de agua en baldosas de terrazo, segun UNE
127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.
- Determinacién de desgaste por abrasién, segun UNE-EN 13748-1.
- Determinacion de las caracteristicas dimensionales y el aspecto superficial en azulejos,
segun UNE-EN ISO 10545-2:1998.
- Ensayo de resbaladicidad de pavimento.

ALICATADOS:
- Determinacién de la absorcion de agua en azulejos (sobre diez probetas), segun UNE-
EN ISO 10545-3:1997.
- Determinacioén de la resistencia a flexion, segun norma UNE-EN ISO 10545-4:1997, en
baldosas ceramicas, determinacion de la resistencia a la rotura por carga segun ASTM-C-
643, en baldosas ceramicas.
- Determinacion de la resistencia a la rotura por carga segun ASTM-C-643, en baldosas
ceramicas.
- Determinacion de la dureza en baldosa ceramica esmaltada, segun UNE 67101/1M:1992.
- Determinacion de la resistencia quimica (baldosas esmaltadas) segun UNE-EN ISO
10545-13:1998, en baldosas ceramicas.
- Determinacién de la adherencia segun UNE 1015-12.

FALSO TECHO:
-Determinacion de la carga de arranque de la sujecion.

URBANIZACION:
- Prueba de encharcamiento de agua en las pistas polideportivas, y en zonas perimetrales
del edificio de primaria.

INGENIERIA: )
- Prueba de servicio en INSTALACION DE SANEAMIENTO, segun DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control.
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- Prueba de INSTALACION DE FONTANERIA, segun DCR 08/09, LG-14y Plan de Control.
- Prueba de INSTALACION ELECTRICA, BAJA TENSION, segun DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control. . .

- Prueba de INSTALACION CALEFACCION y A.C.S., segun DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.

-Prueba de INSTALACION CONTRA INCENDIOS, segin DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.

- Prueba de INSTALACIONES ESPECIALES, segun DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
- Pruebas a realizar en las instalaciones de elevacion de la obra, segun DCR 08/09, LG-14
y Plan de Control.

ACUSTICAS:
- Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de las paredes interiores, de los
techos y de las puertas entre dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, segun
UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN ISO 717-1. Se ensayara entre dos aulas, aulas / zonas
comunes, aulas / fachada y recinto instalaciones / aula.
- Medicién del tiempo de reverberacién en aulas, aula Musica, biblioteca, comedor,
gimnasio y aula usos multiples segun UNE-EN ISO 3382-2.

1.6. NORMATIVA DE APLICACION.

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicaciéon la Normativa que a
continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la
Edificacién. (DOGV 02-07-04).

Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el
Reglamento de Gestién de la Calidad en obras de edificacion (DOGV 12-01-2015).

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

CTE: Caodigo Técnico de la Edificacion. (RD 314/2006)
EHE-08: Instruccién de Hormigén Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad.

Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificacién. DOGV num. 5359. 03-10-2006.

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energia, que establece la homologacion
obligatoria de determinados productos, materiales y equipos.

Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por
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el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de
construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

VALENCIA, OCTUBRE 2023

JOSE M. TOMAS-REMEDIOS VICENS-CARLOS GARCIA
ARQUITECTO
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